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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

fax. (042) 64 00 828

SWIADECTWO

Nr OS/890/CUE/19

Kotly wodne typoszeregu FENIKS KOMFORT BIO
o nominalnych mocach cieplnych 20 i 24 kW

z automatycznym podajnikiem paliwa.

Badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikuja si¢ do 5 klasy.

Warto$¢ parametru
Parametr :
Mzano FENIKS KOMFORT BIO
) — Wymagania
Wielkosé kotla 20 24 * norm i przepiséw
Moc nominalna KW 20 6,0 24 6,0
Qz~
Paliwo Sprasowane drewno typu C tzw. pelety
; Q! Ml/kg 19 > 17
5 A % 0,3 <05
Wr 5.8 <12
Moc cieplna kW 20,2 6,0 23,8 6,0 (100+£8)% Qz~ "
Sprawnos$é n % 90,8 90,9 90,3 90,8 >88,3
_ coO 173 444 287 463 <500
=| 0GC b 6 18 6 18 <20
@ mg/m
E Pyt 7 11 7 11 <40
NOx 219 184 209 194 bez wymagan

®) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
") dotyczy tylko mocy nominalnej
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- fax. (042) 64 00 828

SWIADECTWO

Nr OS/890/CUE/19

potwierdzajace, ze :
kotly wodne typoszeregu FENIKS KOMFORT BIO

o nominalnych mocach cieplnych 20 i 24 kW, z automatycznym podajnikiem paliwa, opalane
sprasowanym drewnem typu C, tzw. peletami

produkowane przez:

Tomasz Mentel ELGOMAX P.P.H.U.
49-300 Brzeg, Brzezina 76

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 Klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w
sprawozdaniach z badafi: 391/18-LG 1392/18-LG

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian
technicznych w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom,
bez ich wczesniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres waznoS$ci Swiadectwa
od 01.2019 do 01.2022

KieroWnik Laboratorium Kierownik Zakladu

Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych — /O

,;L% _/ [é’/g VQ (}/r

INSTYTUT ENERGETYK!
Zaklad Badan
Urzadzen Energetycznych
Laboratorium - AB 087
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-‘CUE\- LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZE“ GRZEWCZYCH
93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/521/19

Kociot Feniks KOMFORT BIO 24

o0 mocy nominalnej 24 kW
opalany peletem drzewnym

produkowany przez:

Tomasz Mentel ,, ELGOMAX”P.P.H.U.
Brzezina 76, 49-300 Brzeg

Kociot wodny Feniks KOMFORT BIO 24 spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna } 80.3 o 2 75% dla kottow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen ‘ s ’ ’ > 77% dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr ! Parametr Parametr
. o ) ) i [ * a . .. . .. .
Wytwa}rzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje (‘iotyczqge SeZONoWego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
ol 1 . \
gy | PR Ty | BOmROOE | ey | AR . czastki | OTEAMCZNC | yonek | tlenki
Znamionowej | Znamionowe;j | Znamionowej | Znamionowe;j | Znamionowe;j | Znamionowej w trybie e zwiazki el tn
mocy mocy mocy [ mocy | mocy mocy czuwania PM gazowe g%a aI\ché ]
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej | cieplnej cieplnej OGC *
= S
E P, Pp n Np elmax elmin Psp Es v | Es oe Es co Es nox
= - - 1
3 f
=]
§ 23,8 6,0 83,6 84,1 0,029 0,022 0,003 11 17 437 197 |
=
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
0
- [
Wymogi ekoprojektu: | <40 <20 <500 | <200
* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji
EEI =118
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 392/18-LG.
Kierownik Laboratorium Kieljg,wﬁﬂakladu
‘ / i x ST . S //,,»-" '4/:1 p /
M, A/'c(’)/z/'r‘h 4 | 5 Z A //2//2/7
== &,{i a ne ’ i RESE
(podpis) i : (podpis)

L6dz: dnia 19.02.2019



KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy

P.P.H.U. Elgomax Tomasz Mentel
Brzezina 76 , 49-300 Brzeg

Identyfikator modelu dostawcy Feniks KOMFORT BIO 24
Rodzaj opatlu PELET KLASAC
Klasa efektywnosci energetycznej modelu
A+
Znamionowa moc cieplna P 24 kW
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej | EEI 118
Sezonowa efekt.ywnos'(j: energe,tyczna Ns 80,3 %
ogrzewania pomieszczen

Szczegolne srodki ostroznosci , jakie stosuje si¢

podczas montazu,instalacji lub konserwacji
kotta na paliwo stale

Doktadne zapoznanie si¢ z DTR kotta. Montaz
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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